




FLEX
Flex est un placage assemblé très facile à mettre en œuvre. La couche de placage est 
d'abord pressée sur une feuille de papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées.  Nous 
obtenons ainsi une feuille de placage bois très flexible qui peut être utilisée pour des 
surfaces planes ou courbées.La flexibilité est la caractéristique la plus importante de ce 
produit : il convient parfaitement pour le revêtement de surfaces courbées, la découpe en 
bandes de chant, le revêtement de panneaux de portes, etc.

La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée d'une feuille jointée de 0,6 mm, le 
contrebalancement est constitué d'une sous-couche en papier dans une teinte proche de celle de 
l’essence choisie. Le collage de la couche supérieure et de la couche inférieure se fait avec une colle 
sans formaldéhyde.

"Nørdus" flex est toujours conditionné dans cet 
emballage. Faites uniquement confiance aux 
feuilles que vous reconnaissez au logo Decospan 
indiqué sur le carton d'emballage, seul à garantir 
la qualité Decospan! 

Pour le collage du produit, nous recommandons 
fortement de bien respecter nos prescriptions. 
Celles-ci se trouvent dans chaque boîte ou  
sur notre site web: www.nordusdecospan.com. 

CHANTS
Des bandes de chant assorties ont été développées pour chaque design. De 
cette manière, les chants des panneaux Nørdus peuvent être parfaitement 
finis. Nørdus propose ainsi une solution complète, de sorte que chaque projet 
conduise à un résultat final réussi.

Toutes les bandes de chant sont basées sur un placage bois avec non-tissé de renfort, non 
préencollé et emballé en rouleaux de 50 mètres. Toutes les bandes sont disponibles en hauteur 
de 26 mm ou de 46 mm. Les chants Nørdus ne sont pas FSC®.

En plus des bandes de chant dans essences assorties, il existe également la possibilité de choisir 
une bande de chant ayant l'apparence de contreplaqué de bouleau scié transversalement. Les 
fines couches typiques pour la structure d'un panneau de contreplaqué s'harmonisent avec le 
style intérieur scandinave et donnent au projet une apparence pure, authentique. Cependant, 
la stabilité et l'ouvrabilité d'un panneau de MDF sont conservées. Voyez vous-même le résultat 
dans le projet indiqué à la page 20.

0,6 mm

26/46 mm50 m

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Brossé

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Pré-poncé

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Autumn Larch#06 Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Winter Larch#06 Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Clean Spruce#06 Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Honey Pine#06 Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Snow Birch#06 Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Pin déroulé / 0,6 mm / Pré-poncé
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Commentaires:
- Winter Larch peuvent parfois avoir des taches claires dans le placage.
- Wild Pine peut avoir des fissures dans la surface à cause de la tension dans le placage.
- Chez Vivid Spruces des fissures et nœuds ouverts peuvent sporadiquement survenir. Ceux-ci ne sont jamais mastiqués.

FRA / Information techniques

TABLEAU DES POSSIBILITÉS

COUCHE  
SUPÉRIEURE

PANNEAU FLEX CHANTS

Support MDF 18 mm

Reference Épaisseur Double-face Mono-face 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09
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FINITIONS

La simplicité du design scandinave et la beauté naturelle des différentes essences de bois 
typiques des biotopes du nord de l'Europe, nous ont inspirées pour le développement de 
la collection Nørdus. En cela, nous voulons également inspirer d'autres personnes et les 
inciter à se montrer créatifs avec ces produits naturels. Nous le faisons en illustrant déjà 
quelques finitions possibles dans la brochure.

L'entreprise belge Rubio Monocoat simplifie la finition d'une surface en bois jusqu'à l'application de 

seulement une couche. L'huile Rubio Monocoat a des caractéristiques uniques. Elle s'accroche en 

quelques instants aux fibres supérieures du bois via une fixation moléculaire.  

Ceci assure une application écologique, de haute qualité et simple de ces huiles.

Grâce à la collaboration d'entreprises innovantes apportant leur créativité au bois et à la finition, nous 

donnons une forme concrète à notre mission: développer et produire des produits à base de placage 

bois et les rendre accessibles tant aux prescripteurs qu'aux transformateurs.

Pour plus d'informations sur les finitions proposées 
avec des huiles dans ce dépliant, vous pouvez contacter 
directement www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal est depuis plus de 100 ans spécialisé dans la production de vernis et imprégnations de 

haute qualité. Ce faisant, ils mettent l'accent sur des vernis aqueux respectueux de l'environnement, 

des systèmes UV modernes et des produits à base de matières premières durables. Leur longue 

expérience dans l'anoblissement des surfaces de bois à l'aide de vernis de qualité offre une infinité de 

possibilités pour donner un cachet entièrement propre à Nørdus.

Pour plus d'informations sur les finitions proposées 
avec des vernis dans ce dépliant, vous pouvez 
contacter directement www.hesse-lignal.com

Vous pouvez utiliser une huile pour bois pour finir des 

panneaux de Nørdus rapidement et facilement. L'huile de 

bois Decospan Premium a été spécialement développée 

pour maximiser la facilité d'utilisation et les possibilités 

d'application. L'huile est à base d'eau et prête à l'emploi. 

Elle doit être appliquée en 1 à 3 couches avec un rouleau 

à poils longs, avec ou sans durcisseur, selon l'application. 

Visitez www.decospan.com pour plus 
d’informations sur la finition de bois avec 
Premium Wood Oil.

PREMIUM WOOD OIL

TEINTURE ET VERNIS

HUILE COLORÉE
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PLATTE
Nørdus-Platten bestehen aus einer Furnier-Nutzschicht, einem 18-mm MDF-Kern und einer 
Gegenschicht für optimale Stabilität. Die Deckschicht besteht jeweils aus einem hochwerten 
Furnierblatt im gewünschten Design, das anhand unserer Mixmatch-Technik zusammengestellt ist. 
Hierbei werden Furnierholzstreifen von verschiedenen Bäumen mit wechselnden Schnittweisen 
willkürlich zu einem gesamten Blatt zusammengefügt. Als Ergebnis haben die Platten einen 
Massivholz-Look. Indem mit verschiedenen Platten eine durchgängige Oberfläche erzeugt wird, 
entstehen keine optischen Unterbrechungen. Nur Wild Pine#06 ist die einzige Ausnahme weil es mit 
einem Blatt Schälfurnier ohne Fügen gemacht ist. 

DOBBELSEITIG 
Doppelseitige Platten sind auf beiden Seiten mit dem gleichen Nørdus-Furnier versehen.

EINSEITIG 
Einseitige Nørdus-Platten werden auf einer Seite mit Nørdus-Furnier versehen. Um die strukturelle Stabilität zu 
gewährleisten, wurde eine Gegenschicht aus Furnier aufgebracht. Weitere Informationen dazu finden Sie unten in 
der Tabelle. 

Die Produkte von Nørdus werden stets unverarbeitet geliefert und müssen von dem Prozessor noch behandelt 
werden. Weitere Informationen über die abgebildeten Verarbeitungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Hesse Lignal 
(Lacke) und Rubio Monocoat (Öle) oder Decospan für Premium Wood Oil.

Ökologisch  
Alle Rohstoffe, die wir für Nørdus ankaufen, wurden vorab eingehend von Decospan kontrolliert. Hierdurch können 
wir sicher sein, dass das verwendete Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Auf Anfrage und 
je nach Verfügbarkeit sind auch FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich. Auf ausdrücklichen Wunsch können auch 
formaldehydfreie Produkte geliefert werden.

"Nørdus" steht für einzigartige und erstklassige 
Spitzenqualität. Verlassen Sie sich deshalb nur auf 
Platten, die Sie an den Decospan-Qualitätssiegeln auf 
der Seite erkennen. Der Stempel verweist auch auf das 
Produktionsdatum, sodass die Herkunft jedes einzelnen 
Furniers nachverfolgt werden kann. 

Für eine schnelle Handhabung wird Nørdus-
Furnierplatten immer mit einem passenden 
Deckkarton und auf Holzblöcken verpackt. Für den 
Containertransport kann Nørdus auch auf Paletten 
geliefert werden!

Für Projekte sind andere Abmessungen und anderes Trägermaterial auf Anfrage erhältlich. Hierbei muss eine längere Lieferzeit berücksichtigt werden.

DEU / Technischer information

Format Platte

DOBBELSEITIG EINSEITIG

Vorder- und Rückseite Vorderseite Rückseite

2790 x 1240 mm

Spring Larch#06 Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürste Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Spring Larch#15 Lärche / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Autumn Larch#06 Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Autumn Larch#15 Lärche leicht gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Winter Larch#06 Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Winter Larch#15 Lärche dunkel gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Clean Spruce#15 Fichte / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Vivid Spruce#06 Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Carolina Pine B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Snow Birch#06 Birke halb Schälfurnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Birke B / 0,6 mm / vorgeschliffen

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Kiefer Schälfurnier / 0,6 mm / vorgeschliffen -
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FLEX
Flex ist ein zusammengefügtes Furnierblatt, das besonders einfach zu verarbeiten ist. 
Das Furnierblatt wird zunächst auf einen Papierträger gepresst, um anschließend die 
Holzfasern zu brechen. Hierdurch erhalten wir ein flexibles Furnierholzblatt, das sowohl 
flach, als auch gebogen verarbeitet werden kann. Flexibilität ist die wichtigste Eigenschaft 
dieses Produktes: Es eignet sich perfekt für die Verkleidung gebogener Flächen, das 
Zuschneiden von Furnierkanten und die Verkleidung von Türblättern usw.

Die Deckschicht von Nørdus-Flex besteht stets aus einem zusammengefügten Blatt von 0,6 mm, der 
Gegenzug besteht aus einer farbigen Papierträgerschicht, die an die Farbe der gewählten Referenz 
angepasst ist. Die Verleimung von Deckschicht und Gegenzug erfolgt mit einem formaldehydfreien 
Kleber.

"Nørdus"-Flex wird immer in dieser Verpackung 
verpackt. Nur diese Verpackung garantiert 
die Decospan-Qualität!

Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der 
Verleimung unserer Produkte unsere Vorschriften 
zu befolgen.  
Sie sind auf jeder Verpackung oder auf unserer 
Website angegeben: www.nordusdecospan.com. 

FURNIERKANTEN
Zu jedem Design wurde passende Furnierkanten entwickelt. Auf diese Weise 
können die Ränder des Nørdus-Platte perfekt verarbeitet werden. Nørdus bietet 
hiermit ein Gesamtkonzept, mit dem jedes Projekt zu einem Erfolg wird.

Alle Furnierkanten sind aus Furnierholz mit einem Verstärkungsnetz aufgebaut, nicht vorverleimt 
und in Rollen von 50 lfm pro Rolle verpackt. Alle Sockelleisten sind in einer Höhe von 26 mm 
oder 46 mm erhältlich. Die Nørdus Furnierkanten sind nicht FSC®.

Neben den Furnierkanten in den passenden Holzarten besteht auch die Möglichkeit, 
Furnierkanten im Stil eines quer gesägten Birken-Multiplex zu wählen. Die feinen Schichten, die 
typisch sind für den Aufbau einer Sperrholzplatte, fügen sich unauffällig in den skandinavischen 
Wohntrend ein und verleihen Ihrem Projekt einen ordentlichen und authentischen Look. 
Dennoch bleiben die Stabilität und Verarbeitbarkeit von MDF-Platten erhalten. Überzeugen Sie 
sich selbst in dem auf der Seite gezeigten Projekt 20.

0,6 mm

26/46 mm50 m

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Gebürstet

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Vorgeschliffen

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Autumn Larch#06 Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Winter Larch#06 Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

Snow Birch#06 Birke halb Schälfurnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Kiefer Schälfurnier / 0,6 mm / vorgeschliffen
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Kommentare:
- Bei Winter Larch können gelegentlich helle Flecken im Furnier sichtbar sein.
- Im Wild Pine sind Rissen in das Furnier möglich durch die Spannung in der Furnier.
- Im Vivid Spruce sind gelegentlich Risse oder offene Äste möglich. Diese werden nie gekittet.

DEU / Technischer information

ÜBERSICHT

DECKSCHICHT

PLATTE FLEX FURNIERKANTEN

Trägerplatte MDF 18 mm

Referenz Stärke Dobbelseitig Einseitig 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09
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VERARBEITUNGEN

Die Schlichtheit des skandinavischen Designs und die natürliche Schönheit der typischen 
nordeuropäischen Holzarten haben uns zur  Nørdus-Kollektion inspiriert. Mit dieser Kollektion 
möchten wir auch Sie inspirieren und anregen, diese Naturprodukte kreativ einzusetzen. In 
dieser Broschüre stellen wir Ihnen deshalb verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten vor.

Das belgische Unternehmen Rubio Monocoat vereinfacht die Verarbeitung von Holzoberflächen 

durch das Auftragen nur einer einzigen Schicht. Rubio Monocoat-Öl hat einzigartige Eigenschaften. 

Es verbindet sich innerhalb weniger Augenblicke über eine molekulare Verbindung mit den obersten 

Holzfasern. Hierdurch sind diese Öle ökologisch, hochwertig und einfach anzuwenden.

Durch die Zusammenarbeit innovativer Unternehmen mit einer hohen Kreativität in der Herstellung 

und Verarbeitung von Holzprodukten erfüllen wir unsere Mission: Die Entwicklung und Herstellung von 

Produkten auf der Grundlage von Furnierholz und der Vertrieb an sowohl Projektleiter, als auch Verleger.

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre 
vorgestellten Lackverarbeitungen erhalten Sie direkt bei 
www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal ist seit mehr als 100 Jahre Experte für die Herstellung hochwertiger Lacke und Beizen. 

Hierbei finden umweltfreundliche Wasserlacke, moderne UV-Systeme und Produkte aus nachhaltigen 

Rohstoffen besondere Beachtung. Die langjährige Erfahrung von Hesse Lignal in der Veredlung von 

Holzoberflächen mithilfe qualitativ hochwertiger Lacke bietet unzählige Möglichkeiten, Nørdus nach  

den eigenen Wünschen zu gestalten.

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre 
vorgestellten Lackverarbeitungen erhalten Sie direkt 
bei www.hesse-lignal.com

PREMIUM WOOD OIL

BEIZEN UND LACKE

GEFÄRBTES ÖL

Mit einem Holzöl können Sie eine Nørdus Holzoberfläche 

schnell und einfach bearbeiten. Decospan Premium Wood 

Oil wurde speziell entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit 

und die Anwendungsmöglichkeiten zu maximieren. Das Öl 

basiert auf Wasser und ist gebrauchsfertig. Es sollte je nach 

Anwendung in 1 bis 3 Schichten mit einer Langhaarwalze  

mit oder ohne Härter aufgetragen werden.  

Besuchen Sie www.decospan.com um weitere 
Informationen zum Veredeln von Holz mit  
Premium Wood Oil zu erhalten
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